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Prinzip-Schnittpunkte Jansen-Economy 60 RS
Principe de coupe de détails Jansen-Economy 60 RS
Principle section details Jansen-Economy 60 RS
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Auf diesen Seiten zeigen wir lediglich eine 
Übersicht der technischen Details. 
Weitere Informationen finden Sie unter 
jansen.com/architektur-katalog

Nous ne montrons qu'un aperçu des détails 
techniques sur cette page. De plus amples 
informations sont données sur le site 
jansen.com/catalogue-architecture

These pages only contain an overview 
of the technical details. 
For more information, visit 
jansen.com/architecture-catalogue
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Schnittpunkte im Massstab 1:2
Coupe de détails à l'échelle 1:2
Section details on scale 1:2
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Schnittpunkte im Massstab 1:2
Coupe de détails à l'échelle 1:2
Section details on scale 1:2
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Anwendungsbeispiele (D-261-S-002)
Exemples d’application (D-261-S-002)
Example of application (D-261-S-002)
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Anwendungsbeispiele (D-261-S-002)
Exemples d’application (D-261-S-002)
Example of application (D-261-S-002)

Hinweis:
Bei Verwendung der Schwellendich-
tung 455.201 muss der Standflügel
von zweiflügeligen Türen nach unten
verriegelt werden.

Remarque:
Dans le cas de l'utilisation du joint
455.201, le vantail semi-fixe des portes
à deux vantaux devra être verrouillé
aussi en bas.

Note:
When using gasket 455.201 on two
leaf doors the fixed leaf must be
locked towards the bottom. 
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Schnittpunkte
Coupe de détails
Section details
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Anwendungsbeispiele (D-261-S-003)
Exemples d’application (D-261-S-003)
Example of application (D-261-S-003)

Hinweis:
Bei Verwendung der
Schwellendichtung 455.201
muss der Standflügel von
zweiflügeligen Türen nach
unten verriegelt werden.

Remarque:
Dans le cas de l'utilisation du
joint 455.201, le vantail semi-
fixe des portes à deux van-
taux devra être verrouillé
aussi en bas.

Note:
When using gasket 455.201
on two leaf doors the fixed
leaf must be locked towards
the bottom. 
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Anwendungsbeispiele (D-261-S-003)
Exemples d’application (D-261-S-003)
Example of application (D-261-S-003)
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Konstruktions-Details
Détails de construction
Construction details
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Anwendungsbeispiele
Exemples d’application
Examples of applications
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Glasleisten-Varianten im Massstab 1:2
Variantes de parcloses à l’échelle 1:2
Glazing bead options on scale 1:2

Silikon

Silikon

450.022

406.909

450.032

25/20/3

450.031

Stahlwinkel

Schraube
Vis
Screw
M5
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450.031Silikon
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450.007

455.009455.019
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404.119 402.120 Z

450.007

450.031

402.120 Z

Silikon

Silikon

402.140 Z

450.007

Silikon

450.031

Blechschraube
Vis en tôle
Sheet-metal screw 
ø 4,2

450.030

Silikon
62.509
450.030

404.120

450.007

450.031Silikon

404.120

Silikon

450.007

Silikon

404.135
450.032

Silikon

Blechschraube
Vis en tôle
Sheet metal screw 
ø 4,2
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Anschlüsse am Bau im Massstab 1:2
Raccords au mur à l’échelle 1:2
Attachment to structure on scale 1:2

30.019

30.419

Dauerelastischer Dichtstoff
Scellement élastique
Elastic sealing

wahlweise mit oder ohne 
stirnseitiger Verkleidung

550.596

Distanzklotz
Cale
Spacer

30.019

30.419

Holz
Bois
Wood

Dauerelastischer Dichtstoff
Scellement élastique
Elastic sealing

Distanzklotz
Cale
Spacer

Holzschraube ø 8
Vis à bois ø 8
Wood screw ø 8

30.419

30.019

GKF Feuerschutzplatten
Placoplâtre
Plaster board

Dauerelastischer Dichtstoff
Scellement élastique
Elastic sealing

550.596

Distanzklotz
Cale
Spacer

30.419

30.019

Dauerelastischer Dichtstoff
Scellement élastique
Elastic sealing

Distanzklotz
Cale
Spacer

Dübel nach Zulassung ø 10
Goujon selon homologation ø 10
Plug accordance to homologation ø 10

550.454

30.419

30.019

Promatect H

Porenbeton DIN 4165
Béton DIN 4165
Concrete DIN 4165

Mineralwolle
Laine minérale
Mineral wool

Distanzklotz
Cale
Spacer

550.596

Dübel nach Zulassung ø 10
Goujon selon homologation ø 10
Plug accordance to homologation ø 10

Stahllasche
Attache en acier
Steel bracket

30.019

örtlich geschweisst
souder ponctuelle
local welding

30.419

D-261-A-004

D-261-A-005

D-261-A-006

D-261-A-008 D-261-A-009

D-261-A-007
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Anschlüsse am Bau im Massstab 1:2
Raccords au mur à l’échelle 1:2
Attachment to structure on scale 1:2

Hinweis: Bei Verwendung der 
Schwellendichtung 455.201 oder 
Anschlagdichtung 455.006 muss der 
Standflügel von zweiflügeligen Türen
nach unten verriegelt werden.

Remarque: Dans le cas de l'utilisation 
du joint 455.201 ou 455.006, le vantail 
semi-fixe des portes à deux vantaux 
devra être verrouillé aussi en bas.

Note: When using gasket 455.201 or
455.006 on two leaf doors the fixed 
leaf must be locked towards the bottom. 
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Anschlüsse am Bau im Massstab 1:2
Raccords au mur à l’échelle 1:2
Attachment to structure on scale 1:2

Mineralwolle
Laine minérale
Mineral wool

Distanzklotz
Cale
Spacer

Dübel nach Zulassung ø 10
Goujon selon homologation ø 10
Plug accordance to homologation ø 10

30.019

30.419

Mineralwolle
Laine minérale
Mineral wool

Distanzklotz, (z.B. Fermacell)
Cale (p. ex. Fermacell)
Spacer (e.g. Fermacell)

Fugendichtungsmasse
Scellement
Sealing

30.019

30.419

Dübel nach Zulassung ø 10
Goujon selon homologation ø 10
Plug accordance to homologation ø 10

30.119 30.419

Fugendichtungsband
Joint mousse
Sealing strip

550.45420/20/2

30/30/2

30.019 30.119

Mineralwolle
Laine minérale
Mineral wool

Stahllasche
Attache en acier
Steel bracket

Dübel nach Zulassung ø 10
Goujon selon homologation ø 10
Plug accordance to homologation ø 10

30.019 30.419

Dauerelastischer Dichtstoff
Scellement élastique
Elastic sealing

M5 oder verschweisst

Dübel nach Zulassung ø 10
Goujon selon homologation ø 10
Plug accordance to homologation ø 10

550.454

30.019 30.419

Dübel nach Zulassung ø10
Goujon selon homologation ø 10
Plug accordance to homologation ø10

Mineralwolle / Laine minérale / Mineral wool

D-261-A-014 D-261-A-015

D-261-A-001
D-261-A-002

D-261-A-003 D-261-A-016

Anschlüsse am Bau
Raccords au mur
Attachment to structure
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Jansen-Economy 50 G30/G60
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Schnittpunkte
Coupe de détails
Section details
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Anwendungsbeispiele (D-210-S-006)
Exemples d’application (D-210-S-006)
Examples of applications (D-210-S-006)

A-A

x
40

x
40

x
x

40
40

x
x

Dübel D=10 mm*

02.564

02.564

01.564

402.135 Z

450.007

Mineralwolle
(nicht brennbar)

01.564

450.096

402.135 Z

450.007

451.023

450.007

402.135 Z

451.023

*

Alternative

  
80

25
25

x
x

x
x

x
25

x

01.534

Mineralwolle
(nicht brennbar)

450.096

02.534

01.592

02.534

402.135 Z

450.007

402.135 Z

450.007

402.135 Z

450.007

*

02.564

02.564

400.048

400.048

450.096 (wahlweise)

450.007

402.135 Z

451.021

451.023

450.096 (wahlweise)

451.020

62.507 GV+GC

451.023

Blechschraube ø 4.2
Vis en tôle ø 4.2
Sheet-metal screw ø 4.2

Stahlschraube M5
Boulon en acier M5
Steel bolt M5

Stahlschraube M5
Boulon en acier M5
Steel bolt M5

Stahlwinkel
Cornière en acier
Steel angle
20x20x2

Stahlwinkel
Cornière en acier
Steel angle
35x20x3.5
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Jansen-Economy 50 G30/G60
Jansen-Economy 50 G30/G60
Jansen-Economy 50 G30/G60

Schnittpunkte im Massstab 1:1
Coupe de détails à l'échelle 1:1
Section details on scale 1:1
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D-210-C-002

D-210-C-010

x Je nach Glasfabrikat x Selon le fabricant du vitrage x Depending on the make of glass
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Anwendungsbeispiele (D-210-S-006)
Exemples d’application (D-210-S-006)
Examples of applications (D-210-S-006)

B-B

404040
xxxxx

01.564

02.564 02.564

451.023
450.007
402.135 Z Dübel D = 10 mm*

Mineralwolle (nicht brennbar)
450.096 (Dichtmasse B1)

451.023

*

Alternative

25 2525
xxxxx

01.534

Mineralwolle (nicht brennbar)
Dübel D = 10 mm*402.135 Z

450.007

451.023

02.53402.534

*

B

A

B

A

 Dübel D = 10 mm mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

Glasleisten im Dübelbereich ausnehmen
Entailler la parclose dans la région de la douille
Cut-out in glazing bead around plug

Je nach Glasfabrikat
Selon le fabricant du vitrage
Depending on the make of glass

*

*

x

Jansen-Economy G30/G60/G90
Jansen-Economy G30/G60/G90
Jansen-Economy G30/G60/G90


